


1. Typowe uszkodzenie obudowy lusterka bocznego z tworzywa sztucznego.
. aprawiany ele ent nale y u y  wod  z detergente  i osuszy . ast pnie odt u ci  odt uszczacze  

 uto it ca y ele ent.
.  zestawie do napraw lakierniczyc  zna du  si  wszystkie ateria y cierne potrzebne do wykonania 

 naprawy  ak r wnie  olia lakiernicza do askowania i szpac elki do nak adania szpac li.

. oli  lakiernicz  asku e y ele ent. oli  rozk ada y na ele ent naprawiany i ele enty s siednie. 

. rzegi olii ocu e y do ele entu naprawianego ta  lakiernicz  uto it lassic.

. szkodzenie nale y rozszli owa  u ywa c papier w ciernyc  w zestawie   uto it 1  
st pnie . 

. tre  s siadu c  oko o 1  c  od uszkodzenia  atu e y papiere   uto it .

. ast pnie prze ywa y odt uszczacze  uto it  usuwa c niezw ocznie suc y  czy ciwe  
 preparat z elementu.
. zpac l wk  przed u yciem mieszamy do uzyskania ednorodne  substanc i. 

1 . dmierzamy dan  ilo  szpac l wki na szpac elce  nast pnie wyciskamy obok szpac li utwardzacz 
 w proporc i 1  praktyczny spos b ilustru e zd cie  i dok adnie wymiesza  za pomoc  drugie  szpac elki.
11. ak adamy szpac l wk  na uszkodzone mie sca  w celu wype nienia ubytk w czas ma . do na o enia  
  min. od uko czenia mieszania . ast pnie pozostawi  do pe nego utwardzenia na  min.
1 . o utwardzeniu  oszli owa  szpac l  papierem ciernym  uto it  zaczyna c od 1  przec odz c 
 przez gradac   ko cz c na  odtwarza c pierwotny kszta t naprawianego elementu.
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1 . sun  py  odmuc u c spr onym powietrzem lub przeciera c czy ciwem  odt u ci  odt uszczaczem 
 uto it nie przemywa  powierzc ni szpac lowane  i osuszy  czy ciwem. e li powierzc nia nie est 
 idealnie g adka i r wna  powt rzy  proces szpac lowania itd.
1 . odk ad natrysku emy na ca  powietrzni  obudowy  w maksymalnie  warstwac  nak adanyc  co  min.
1 . o wysc ni ciu podk adu szli u emy g bk  ciern   uto it .

1 . ast pnie matu emy g bk  ciern   uto it  ca  zagruntowan  powierzc ni .
1 . dt uszczamy  osuszamy  a nast pnie usuwamy py ki za pomoc  ciereczki antystatyczne  uto it.
1 . atrysku emy az  koloryzu c  uto it  nak ada c  cienkimi warstwami  w ten spos b unika c 
 powstawania zacieków.
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1 . o wysc ni ciu ostatnie  warstwy azy koloryzu ce  nast pu e z c wil  zmatowienia bazy  nak adamy 
 lakier bezbarwny w 2-3 warstwach co 7 min.
2 . o oko o 1  minutach ostro nie usuwamy maskowanie.
21. ast pnie element zostawiamy do ca kowitego utwardzenia - w zale no ci od warunków - oko o doby.
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