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NAPRAW SAM

Naprawa btotnika

— Materiaty potrzebne do wykonania naprawy:

ARSSIC, s, Chasel

Tasma Auto-Fit Classic
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Klocek Auto-Fit z rzepem
Szpachla Auto-Fit Fill lub korkowy lub plastikowy
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Spray Acry!
Grunt Auto-Fit, Baza koloryzujgca Auto-Fit
Lakier bezbarwny Auto-Fit, Blender Auto-Fit

AUTO-FIT.
Zestaw naprawczy rzep

Zestaw do napraw lakierniczych
(opcjonalnie w dwoch zestawach)
na klocek z rzepem lub na klocek bez rzepa
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1. Typowe uszkodzenie btotnika samochodowego wraz ze sladami korozji.

2. Naprawiany element nalezy umy¢ wodg z detergentem i osuszyc. Nastepnie koniecznie odttusci¢
odttuszczaczem Auto-Fit caty element i obszar do ktérego bedzie przyklejana tasma lakiernicza.

3. W zestawie do napraw lakierniczych, znajdujg sie wszystkie materiaty Scierne potrzebne do wykonania
naprawy, a takze folia lakiernicza do maskowania i szpachelki do naktadania szpachli.
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4. Folig lakierniczg maskujemy element. Folie rozktadamy na element naprawiany i elementy sgsiednie.
5. Nastepnie wycinamy otwor tak by ograniczat strefe naprawy.
6. Brzegi folii mocujemy do elementu naprawianego tasma lakierniczg Auto-Fit Classic.
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7. Uszkodzenie nalezy rozszlifowac, uzywajgc papieréw sciernych (w zestawie) SIA Auto-Fit P150,
a nastepnie P240.

8. Strefe sgsiadujacyg (okoto 10 cm od uszkodzenia) matujemy papierem SIA Auto-Fit P320.

9. Nastepnie przemywamy odttuszczaczem Auto-Fit, usuwajgc niezwtocznie suchym czysciwem

preparat z elementu.

10. Szpachléwke przed uzyciem mieszamy do uzyskania jednorodnej substancji.

11. Odmierzamy potrzebng ilos¢ szpachlowki na szpachelce, nastepnie wyciskamy obok szpachli utwardzacz
w proporcji 100/3 (praktyczny sposéb ilustruje zdjecie). Doktadnie mieszamy za pomocg drugiej szpachelki
(masa powinna miec¢ jednorodny kolor).

12. Naktadamy szpachléwke na uszkodzone miejsca, w celu wypetnienia ubytkow (czas max. do natozenia

4-5 min. od ukonczenia mieszania). Nastepnie pozostawiamy do petnego utwardzenia na 30 min.

Szpachelki nalezy niezwtocznie umy¢ odttuszczaczem Auto-Fit.
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13. Po utwardzeniu, oszlifowa¢ szpachle papierem sciernym SIA Auto-Fit, zaczynajac od P150, przechodzac
przez gradacje P240, konczac na P320, odtwarzajgc pierwotny ksztatt naprawianego elementu.

14. Usung¢ pyt odmuchujgc sprezonym powietrzem lub przecierajac czysciwem, odttusci¢ odttuszczaczem
Auto-Fit (nie przemywac powierzchni szpachlowanej) i osuszy¢ czy$ciwem. Jesli powierzchnia nie jest
idealnie gtadka i rowna, powtérzy¢ proces szpachlowania itd.

15. Naktadamy Podktad Auto-Fit, w cienkich warstwach, w ten sposéb unikajgc powstawaniu zaciekow.
Podktad natryskujemy “wychodzac” kilka centymetréw poza uszkodzenie, w maksymalnie 3 warstwach,
natryskiwanych co 7 min.

16. Po wyschnieciu, zapodktadowane miejsce szlifujemy gabkg scierng SIA Auto-Fit P400.
17. Nastgpnie matujemy gabka scierng SIA Auto-Fit P600, wychodzac okoto 20 cm poza strefe uszkodzenia.
18. Odttuszczamy, osuszamy, a nastepnie usuwamy pytki za pomoca Sciereczki antystatycznej Auto-Fit.
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19. Natryskujemy Baze koloryzujgcg Auto-Fit, naktadajgc jg cienkimi warstwami, w ten sposéb
unikajgc powstawaniu zaciekéw.

20. Baze naktadamy w 2-3 warstwach do catkowitego pokrycia, co 7 min., wychodzac nieco poza
strefe podktadu.

21. Po wyschnieciu ostatniej warstwy Bazy koloryzujacej (nastepuje z chwilg jej zmatowienia) natryskujemy
lakier bezbarwny, naktadany w 2-3 warstwach, co 7 min.



na granicy nowego i starego lakieru, natychmiast po natozeniu ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego.

24. Po natozeniu Blendera Auto-Fit roznice zostang zniwelowane. Usuwamy maskowanie i zostawiamy

do catkowitego utwardzenia — w zaleznosci od warunkéw, okoto doby.

i nowego lakieru bezbarwnego.
23. W celu zlikwidowania tej roznicy stosujemy Blender Auto-Fit. Rozpylamy go w bardzo cienkich warstwach
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22. W przypadku wykonania naprawy tylko czesci elementu, widoczna bedzie r6znica na taczeniu starego
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