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Naprawa felgi

— Materiaty potrzebne do wykonania naprawy:
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Tasma Auto-Fit Classic

Klocek Auto-Fit z rzepem
lub korkowy lub plastikowy
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AUTO-FIT
Zestaw naprawczy rzep
—

Grunt Auto-Fit, Baza koloryzujgca Auto-Fit

Zestaw do napraw lakierniczych
Lakier bezbarwny Auto-Fit, Blender Auto-Fit

(opcjonalnie w dwoch zestawach)
na klocek z rzepem lub na klocek bez rzepa
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1. Typowe uszkodzenie felgi ze stopow lekkich.
2. Felge nalezy umy¢ woda z detergentem i osuszy¢. Nastepnie odttusci¢ Odttuszczaczem Auto-Fit
caty element.
3. W zestawie do napraw lakierniczych, znajdujg sie wszystkie materiaty $cierne potrzebne do wykonania
naprawy.
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4 i 5. Maskowanie rozpoczynamy od oklejania opony tasma lakierniczg Auto-Fit Classic (mozemy oczywiscie
rowniez zdja¢ opone, wtedy unikniemy jej maskowania)

6. Uszkodzone miejsca nalezy rozszlifowa¢ uzywajgc papierdéw sciernych (w zestawie) SIA Auto-Fit P150,
nastepnie P240.

7. Catg felge matujemy papierem SIA Auto-Fit P320 (poniewaz lakierowana bedzie w catosci).

8. Nastepnie przemywamy odttuszczaczem Auto-Fit, usuwajgc niezwtocznie suchym czysciwem,
preparat z elementu

9. Szpachléwke Auto-Fit Alu, przed uzyciem mieszamy do uzyskania jednorodnej substanciji.
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10. Odmierzamy zadang ilo$¢ szpachléwki na szpachelce, nastepnie wyciskamy obok szpachli utwardzacz
w proporcji 100/3 (praktyczny sposob ilustruje zdjecie) i doktadnie wymiesza¢ za pomocg drugiej szpachelki.

11. Naktadamy szpachléwke na uszkodzone miejsca, w celu wypetnienia ubytkow (czas max. do natozenia
4-5 min. od ukonczenia mieszania). Nastepnie pozostawi¢ do petnego utwardzenia na 30 min.

12. Po utwardzeniu, oszlifowa¢ szpachle papierem sciernym SIA-Auto-Fit, zaczynajac od P150, przechodzac
przez gradacje P240, kohczac na P320, odtwarzajgc pierwotny ksztatt naprawianego elementu.
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Szpachle poliestrowe
Srodki konserwujace
Lakiery bezbarwne

b &/ e \ 9 - &
’ y 1 . 5 i %8 s
\ - : - i
_ ~ e . 4 # R
" s,
' W 4 iz oy T E
L £ . J&) { 4 4 ikl s = z 4
- & L r
" v “ e e 1
- e 3 ’ ¢ ik
— 4 it | F Ji1 [ e

13. Usuna¢ pyt odmuchujac sprezonym powietrzem lub przecierajgc czySciwem, odttusci¢ odttuszczaczem
Auto-Fit ( nie przemywaé powierzchni szpachlowanej) i osuszy¢ czysciwem. Jesli powierzchnia nie jest
idealnie gtadka i rowna, powtdrzy¢ proces szpachlowania itd.

14. Naktadamy Podkfad Auto-Fit w cienkich warstwach, w ten sposéb unikajgc powstawaniu zaciekow.
Podktad natryskujemy na catg powietrznie felgi, w maksymalnie 3 warstwach, natryskiwanych co 7 min.

15. Po wyschnieciu podktadu (zmatowienie podktadu) szlifujemy catos¢ gabkg scierng SIA Auto-Fit P400.

Szpachle poliestrowe
Srodki konserwujace
Lakiery bezbarwne

16. Natryskujemy baze koloryzujgcg Auto-Fit, naktadajac ja cienkimi warstwami, w ten sposéb unikajac
powstawaniu zaciekow, 2-3 warstwy do catkowitego pokrycia, co 7 minut.

17. Po wyschnieciu ostatniej warstwy bazy koloryzujacej (nastepuje z chwilg zmatowienia bazy),
naktadamy lakier bezbarwny w 2-3 warstwach co 7 min.

18. Po okoto 15 minutach, ostroznie usuwamy maskowanie, a nastepnie felge zostawiamy do catkowitego
utwardzenia powtoki - w zaleznosci od warunkow, okoto doby.
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ZNAJDZ KOD KOLORU SWOJEGO SAMOCHODU

10 (kod na podwoziu)
11
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MIEJSCA UMIESZCZANIA KODOW KOLOROW
W POSZCZEGOLNYCH MARKACH SAMOCHODOW

ALFA ROMEO 1,12, 13,14, 24 MASERATI 1

AUDI 12,13, 14 MAZDA 6,9, 18,23

BMW 2,3,4,6,24 MERCEDES BENZ 2, 3,7, 18, 20, 23, 24
CHRYSLER 1,2,4,22,23,24 MITSUBISHI 1,2,3,4,6,18, 24
CITROEN 2,3,4,6, 23,24 NISSAN 2,4,6,23
DAEWOO 2,23 OPEL 2,3,4,6,23,24
DAIHATSU 2,6,9,10, 23 PEUGEOT 2,3,24

FERRARI 1,3,14, 16 PORSCHE 2,6,18, 20, 23, 24
FIAT 1,4,12,14 RENAULT 3,6,18, 23,24
FORD EUROPA 2,3,4,6,9, 13, 14, 18, 23, 24 |ROLLS ROYCE 1, 3,23

FORD AMERYKA 18 ROVER 1,2,3,6,18, 23
FSO 6, 23 SAAB 3,13, 18, 23,24
GENERAL MOTORS 2, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 23 |SSANGYONG 18, 20

HONDA 9,18 SEAT 3,13, 14,24
HYUNDAI 2,6,18, 23 SKODA 13, 23, 24

ISUZU 2,6,18,19, 23 SUBARU 2,6,18,21, 23,24
JAGUAR 1,2,4,18,21 TALBOT 2,3,4,6,22,24
KIA 8,18 TOYOTA 2,3,4,6, 8,18, 20
tADA 1,4, 13, 14,16, 24 22,23, 24
LAMBORGINI 14 VAUXHALL 2,22,23,24
LANCIA 1,2,4,6,14 VW 1,2,3,6,12,13,14
LAND ROVER 2,3,6,13,18, 23 16, 24

LEXUS 3,6,18,23 VOLVO 2,3,6,18, 20, 21, 22
LOTUS 3,23,24 23,24
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1. Typowe uszkodzenie felgi ze stopéw lekkich.

2. Felge nalezy umy¢ wodg z detergentem i osuszy¢. Nastepnie odttusci¢ Odttuszczaczem Auto-Fit
caly element.

3. W zestawie do napraw lakierniczych, znajdujq sie wszystkie materialy $cierne potrzebne do wykonania
naprawy.

4 i 5. Maskowanie rozpoczynamy od oklejania opony tasma lakiernicza Auto-Fit Classic (mozemy oczywiscie
réwniez zdja¢ opone, wtedy unikniemy jej maskowania)

6. Uszkodzone miejsca nalezy rozszlifowac¢ uzywajac papieréw $ciernych (w zestawie) SIA Auto-Fit P150,
nastepnie P240.

7. Calq felge matujemy papierem SIA Auto-Fit P320 (poniewaz lakierowana bedzie w catosci).

8. Nastepnie przemywamy odttuszczaczem Auto-Fit, usuwajac niezwiocznie suchym czysciwem,
preparat z elementu

9. Szpachléwke Auto-Fit Alu, przed uzyciem mieszamy do uzyskania jednorodnej substancji.
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10. Odmierzamy zadanag ilo$¢ szpachléwki na szpachelce, nastgpnie wyciskamy obok szpachli utwardzacz

w proporcji 100/3 (praktyczny sposob ilustruje zdjecie) i doktadnie wymiesza¢ za pomoca drugiej szpachelki.

11. Naktadamy szpachléwke na uszkodzone miejsca, w celu wypetnienia ubytkéw (czas max. do natoZenia
4-5 min. od ukonczenia mieszania). Nastepnie pozostawi¢ do petnego utwardzenia na 30 min.

12. Po utwardzeniu, oszlifowa¢ szpachle papierem $ciernym SIA-Auto-Fit, zaczynajac od P150, przechodzac
przez gradacje P240, koriczac na P320, odtwarzajac pierwotny ksztatt naprawianego elementu.

Zamowienie bazy koloryzujacej
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13. Usung¢ pyt odmuchujac sprezonym powietrzem lub przecierajac czy$ciwem, odttusci¢ odttuszczaczem
Auto-Fit ( nie przemywac¢ powierzchni szpachlowanej) i osuszyé¢ czy$ciwem. Jesli powierzchnia nie jest
idealnie gtadka i réwna, powtérzy¢ proces szpachlowania itd.

14. Naktadamy Podktad Auto-Fit w cienkich warstwach, w ten sposéb unikajac powstawaniu zaciekéw.
Podktad natryskujemy na catg powietrznie felgi, w maksymalnie 3 warstwach, natryskiwanych co 7 min.

15. Po wyschnigciu podktadu (zmatowienie podktadu) szlifujemy cato$¢ gabka $cierng SIA Auto-Fit P400.

ni, w ten sposoéb unikajac

16. Natryskujemy baze koloryzujaca Auto-Fit, r
powstawaniu zaciekéw, 2-3 warstwy do catkowitego pokrycia, co 7 minut.

17. Po wyschnigciu ostatniej warstwy bazy koloryzujacej (nastepuje z chwilg zmatowienia bazy),
naktadamy lakier bezbarwny w 2-3 warstwach co 7 min.

18. Po okoto 15 minutach, ostroznie usuwamy maskowanie, a nastepnie felge zostawiamy do catkowitego
utwardzenia powtoki - w zaleznosci od warunkéw, okoto doby.

ja cienkimi

Filmy instruktarzowe i dodatkowe informacje na stronie internetowej:

www.napraw-sam.pl

AUTO-FIT.

marka pojazdu / rocznik / kod koloru producenta

imie i nazwisko / firma, czytelny podpis
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